PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI
Estado de Sao Paulo

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO

Referéncia: Dispensa de Licitagao n° 12/2024.
Processo n° 4471/2024

A Prefeitura Municipal de Apiai/SP, torna publico para conhecimento dos interessados, que se encontra
em andamento processo administrativo que tem por objeto a contratagdo de servigo de
caracterizagdo de viaturas operacionais para serem utilizadas por agentes da Guarda Municipal
de Apiai, referente a execugao do Convénio Federal n° 013923/2023 firmado com o Ministério da

Justica e Seguranga Publica através da SENASP e do Convénio GSSP/ATP-797/23 firmado com

a Secretaria Estadual de Seguranga Publica de Sdo Paulo, conforme termo de referéncia anexo.

[tem Produto

1 I)- caracterizagdo de 03 (trés) veiculos do tipo Toyota Yaris Sedan 2023/2024
adquiridos através do Convénio Federal 013923/2023 firmado junto Ministério da
Justica e Seguranca Publica;

I)- caracterizacdo mais instalacdo de sinalizador acustico/visual de 01 (um) veiculo

do tipo Pulse Audace Turbo 200 2024/2024;

Visando atender o disposto no §3° do art. 75 da Lei n° 14.333/2021, abre-se prazo as empresas
interessadas neste objeto para a apresentacéo de propostas adicionais a municipalidade.

As propostas seréo recebidas pelo e-mail licitacoes@apiai.sp.gov.br ou entregues mediante protocolo
ao setor de protocolo até as 17h30min do dia 7 de junho de 2024.

Termo de referéncia, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados abaixo.

Duvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou pelo telefone: (15) 3552. 8800
—ramal 8824 / 8830.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura do Municipio de Apiai /SP sera
contatada para envio da documentagdo que comprove reunir as condigdes necessarias para contratar
com a Administragéo, em até 02 (dois) dias Uteis ap6s a convocagao.

Apiai/SP, 3 de junho de 2024

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito do Municipio de Apiai

Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiai, Sdo Paulo, CEP 18.320-000 - Fones: (15) 3552-8800
www.apiai.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
*PORTAL DA MATA ATLANTICA*
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE APIAI

TERMO DE REFERENCIA

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE, JUSTIFICATIVA E RESULTADOS PRETENTIDOS

Em conformidade com o inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021, solicitamos a abertura
de procedimento licitatério para a aquisicio de SERVICO DE CARACTERIZACAO DE
VIATURAS OPERACIONAIS, para serem utilizadas por agentes da Guarda Civil Municipal
de Apiai, referente a execugdo de Convénio Federal 013923/2023 firmado entre esta
municipalidade e o Ministério da Justica e Seguranca Publica , através da SENASP —
Secretaria Nacional de Seguranca Publica, e, Convénio GSSP/ATP — 797/23 firmado entre
esta municipalidade e a Secretaria Estadual de Seguranca Publica de SP.

2 - OBJETO
Diante da solicitacdo fundamenta no inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21, a seguir
apresentamos o TERMO DE REFERENCIA descrevendo caracteristicas do objeto:

2.1 - Descricdo dos Objetos: SERVICO DE CARACTERIZAGCAO DE VIATURAS

OPERACIONAIS ADQUIRIDAS ATRAVES DE CONVENIO QUE SERAO UTILIZADAS PELA

GCM DE APIAIi-SP

2.1.1 - Quantidade: CARACTERIZAGAO DE 03 VEICULOS TIPO TOYOTA YARIS SEDAN
ANO 2023/2024 E CARACTERIZACAO MAIS INSTALACAO DE SINALIZADOR

ACUSTICO/VISUAL DE 01 VEICULOS TIPO FIAT PULSE AUDACE TURBO 200 ANO
2024

2.1.2 - Descricdo dos Itens:

2.1.3 -A-1- CARACTERIZAGAO DE 03 VEICULOS TIPO TOYOTA YARIS 2023/2024
SEDAN

SERVICO A SER ADQUIRIDO:

Grafismo: Envelopamento na cor azul noturno; A identificacdo visual (grafismo) sera

aplicada de acordo com o padrio da corporagado, através de adesivos nos locais definidos

conforme layout apresentado, a ser aplicado sobre o veiculo que devera ter a cor

predominante padrdo GCM. Sobre o grafismo serdo afixados os adesivos identificadores,

conforme padréo da corporacio, observando que as letras, nimeros e o simbolo do telefone

serdo confeccionados em vinil refletivo e as logomarcas em vinil ndo refletivo.

N
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2.1.4 - CARACTERIZAGAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT PULSE AUDACE TURBO 200 2024
SERVICO A SER ADQUIRIDO:

Grafismo: Envelopamento na cor azul noturno; A identificacdo visual (grafismo) sera
aplicada de acordo com o padrdo da corporacdo, através de adesivos nos locais definidos
conforme layout apresentado, a ser aplicado sobre o veiculo que devera ter a cor
predominante padrdo GCM. Sobre o grafismo serdo afixados os adesivos identificadores,
conforme padrao da corporagéo, observando que as letras, niimeros e o simbolo do telefone
serdo confeccionados em vinil refletivo e as logomarcas em vinil nio refletivo.

- Instalacdo de kit sinalizador visual de teto, grade frontal e tampa traseira, iluminacio de
beco, sinalizador actstico composto por acionador de sirene, megafone com amplificador e
acionamento separados ou simultaneamente dos dispositivos de iluminacdo nio
intermitentes (luzes de beco);

EMPREGO OPERACIONAL:

Classificagdo A - Geral: Os veiculos que receberado os servicos de caracterizacao
e instalacdo de equipamentos serdo utilizados no servico de patrulhamento diario,
atendimentos de ocorréncias e ronda escolar,

QUANTO AO AMBIENTE DE USO:

- Classificacdo 1- Rodoviario/Urbano/Ronda escolar/Rural: Os veiculos a serem
caracterizado seréio de emprego em ruas, rodovias e vicinais do municipio de Apiai

QUANTO AO TIPO:

- Categoria: Servico de caracterizacio de veiculo para uso da GCM

REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS GERAIS
Do grafismo: Envelopamento na cor azul noturno; A identificacdo visual (grafismo) serd

aplicada de acordo com o padrio da corporacao, através de adesivos nos locais definidos
conforme layout apresentado, a ser aplicado sobre o veiculo que devera ter a cor

predominante padrdo GCM. Sobre o grafismo serdo afixados os adesivos identificadores,
conforme padréo da corporacao, observando que as letras, nimeros e o simbolo do telefone

serdo confeccionados em vinil refletivo e as logomarcas em vinil nao refletivo.
Do kit de sinalizador audio/visual
M %
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O sinalizador visual principal devera ser composto de barra sinalizadora em formato LINEAR,
com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250mm e 500 mm e altura
entre 50 mm e 70 mm, instalada pela licitante vencedora no teto do veiculo; Os LEDs deverdo
possuir cor vermelha/rubi nos blocos frontais, traseiros e 2 de cada lateral. Os LEDs deverao
possuir cor cristal nos blocos laterais (1 de cada lateral) para funcionarem como luz de beco.
Sinalizacao acustica:

Sistema eletrénico com poténcia minima de saida de 100W RMS e consumo méximo de 10
Ah de todo o sistema, que gere no minimo trés tipos de tons distintos.

Devera possuir sistema de megafone com amplificador, com no minimo 30W RMS de saida
e acoplamento a predisposicao para instalacido de radio transceptor a fim de transmitir os
sinais do radio pelo megafone do sinalizador, permitindo que o GCM acompanhe as
comunica¢des quando desembarcado.

O sinalizador acustico devera ser fixado na parte frontal do veiculo (vdo do motor),

nao sendo permitido a alocacdo da sirene em baixo do sinalizador visual.

REQUISITOS TECNICOS OBRIGATORIOS E OPTATIVOS POR EMPREGO
OPERACIONAL (Item 6.3 da NT 006/2022).

e O veiculo tipo FIAT PULSE AUDACE TURBO 200 devers ser dotado de
Sistema luminoso ostensivo e Sistema sonoro

 Para sistema luminoso, aplicar a norma NEB E-322:2014, ou normas SAE
J845:2013, SAE J595:2014 e SAE J575:2015:

e Para sirenes, aplicar a norma SAE J1849:2012;

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS POR AMBIENTE DE USO
Sinalizador visual:

* Osinalizador visual principal devera ser composto de barra sinalizadora em formato

LINEAR, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500
mm e altura entre 50 mm e 70 mm, instalada pela licitante vencedora no teto do
veiculo;

» Construida com base e tampa em policarbonato translcido (com tratamento UV,
resistente a impacto e descoloracao), reforcada com perfil de aluminio extrudado e

fechamento da tampa através de parafusos em aco inox.
i 3
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O sistema luminoso devera ser composto por no minimo 20 refletores,

sendo 07 refletores frontais e 07 refletores traseiros dotados, cada um, com

06 (seis) LEDs, além de 08 refletores laterais, sendo 04 no lado esquerdo e

04 no lado direito do sinalizador, cada um dotado de no minimo 03 (trés)

LEDs por refletor.

e Os LEDs deverdo possuir cor vermelha/rubi, refletores frontais e traseiras
maiores, refletores laterais menores, distribuidos equitativamente por toda
a extensao da barra, de forma a permitir total visualizagdo, sem que haja
pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veiculo permita.

 Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc:

e Cada LED deveréd possuir poténcia minima de 03 watts e obedecer 3
especificacdo a seguir descrita:

e Cor predominante vermelha;

e Comprimento de onda de 610 a 630 nm:

* Intensidade luminosa de cada LED de no minimo 90 Lumens tipico;

e Categoria AllnGaP:

A licitante vencedora devera apresentar junto com a proposta comercial, os seguintes
documentos:

®* Atestado, emitido pelo fabricante das especificagbes técnicas dos LEDs, que
comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se
enquadra na presente especificacio;

*= Llaudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 (AUG18);

* Llaudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J595 (MAR14);

* lLaudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J578 (ABR20);

* Llaudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J845 (FEV19);

* Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas ISO 7637-2 e SAE J1113-11;

o O sinalizador visual devera ser controlado por controle central Unico, que deve
ser iluminado para operacées noturnas, dotado de micro processador ou micro
controlador, que permita a geracio de lampejos luminosos de altissima

Y, g [ ;
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frequencia, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg, com geracéo de ciclos nio
inferior a 270 FPM.

o O circuito eletronico devera gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs
devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo
esteja desligado ou em baixa rotacdo, garantindo assim a eficiéncia luminosa e a
vida util dos LEDs.

o O consumo da barra nas fungGes usuais devera ser em torno de 07A e o maximo
(com todas as funcdes possiveis ligadas) ndo devera ultrapassar 12A;

o O modulo de controle deverad possuir capacidade de geracio de efeitos
luminosos que caracterizem o veiculo parado e em deslocamento em situacio de
emergéncia e até mais 05 outros padrdes de "flashs" distintos, ou outras funcoes
de iluminacéo a serem definidos / utilizados no futuro, sem custos adicionais, os
quais deverao ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar
LEDs e dispositivos de iluminacdo nao intermitentes (luzes de beco e/ou frontais);

o O sistema de controle dos sinalizadores visual e acustico deverd ser Unico,
permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas;

o Devera ser instalado em local especifico quando este for solicitado (console) ou
no local originalmente destinado a instalacdo de radio possibilitando sua
operacao por ambos os ocupantes da cabina;

o O sistema devera possuir protecio contra inversio de polaridade, altas variacées
de tenséo e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensio
exceder valores ndo propicios;

¢ Sinalizagido acustica:

o Sistema eletrénico com poténcia minima de saida de 100W RMS e consumo
maximo de 10 Ah de todo o sistema, que gere no minimo trés tipos de tons
distintos.

o Devera possuir sistema de megafone com amplificador, com no minimo 30W
RMS de saida e acoplamento a predisposicao para instalacdo de radio transceptor
a fim de transmitir os sinais do radio pelo megafone do sinalizador, permitindo
que o policial acompanhe as comunicacées quando desembarcado.

o O sinalizador acustico devera ser fixado na parte frontal do veiculo (vdo do
motor), ndo sendo permitido a alocacio da sirene em baixo do sinalizador visual.

S
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o O conjunto sinalizador visual, iluminacdo de beco (quando instalado) e sirene
devera ser controlado por controle central Unico, permitindo funcionamento
independente de ambos os sistemas.
o O sinalizador visual deve ser dotado de microprocessador ou microcontrolador,
que permita a geracdo de lampejos luminosos de altissima frequéncia com ciclos
ndo inferior a 450 FPM, o circuito eletrénico devera gerenciar a corrente elétrica
aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator).
o O PWM devera garantir também a intensidade luminosa dos LED's, mesmo que
a viatura esteja desligada ou em baixa rotacdo, garantindo assim a eficiéncia
luminosa e a vida util dos LED’s, consumo maximo da barra nas fungdes LED's,
nao devera ultrapassar a 5A;
o Devera permitir o acionamento separados ou simultaneamente dos dispositivos
de iluminagdo nao intermitentes (luzes de beco);
o Maédulo de Controle:
= O moddulo de controle do sinalizador aclstico devera ser dotado de cabeca
de controle remota, a ser instalado no painel frontal do veiculo.

= Os botdes devem ser confeccionados em silicone translticido com iluminagio
de fundo nas cores apresentadas.

= O texto em cada botdo deve ser impresso de maneira indelével em cor preta.

= Os botdes devem estar em alto relevo em relacdo ao painel em cerca de 1,5
mm.

= O sistema devera possuir protecdes contra inversdo de polaridade, altas
variagOes de tensdo e transientes, devendo se desligar, preventivamente,
quando a tensdo exceder valores ndo propicios;
o Controle para no maximo trés padrées de sinalizacdo visual, com modo de
operagoes distintas, sendo:
= EMERGENCIA: Aciona a maxima sinalizacdo visual e acUstica. A sinalizacdo
acustica deve possuir exatos 3 diferentes sons continuos (Wail, Yelp e Super
Yelp), que devem ser reproduzidos sequencial e automaticamente, devendo
cada som ficar acionado no minimo 7 segundos e no maximo 15 segundos;

= RONDA: Usada em ronda lenta. Aciona sinalizacdo visual com quantia média
de luz;

= PARADA: Usada quando estacionado. Aciona apenas sinalizagdo visual com
quantia minima de luz, promovendo um menor consumo de energia da
bateria;

Processo: 4471/2024
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= (Controle para trés tipos de sinalizacdo para deslocamento de transito
(esquerda, direita e centro), APENAS para a parte traseira do sinalizador, nao
devendo alterar o comportamento da dianteira, mantendo esta totalmente
independente;

= Acionamento individual momentaneo dos padrbes de sirene intermitentes
(Manual, Horn), através de dois botdes dedicados;

= RADIO: Propaga externamente a viatura o audio do radio transceptor;

= Trés saidas auxiliares digitais para ligacdo de equipamentos auxiliares
(strobos da grade frontal) e das luzes de beco da barra, com acionamento
através de botdes dedicados;

= DIMER: altera a intensidade da luz de fundo do painel (para que o produto
nao fique visivel em operagdes noturnas e/ou ndo atrapalhe o condutor em
condicbes de baixa luminosidade);

* MODO COMBOIO: Desliga parcialmente as luzes da parte frontal do
sinalizador visual ou as luzes da parte traseira do sinalizador visual;

*= MODO NOITE: altera a luminosidade do sinalizador visual principal, para
cerca de 50% da luminosidade méaxima (esta funcdo deve ser
automaticamente desligada quando acionada a funcdo EMERGENCIA);

o Devera possuir dispositivo de gerenciamento de carga, com indicacdo no painel
de controle (luz que indique baixa carga), que desligue o sinalizador antes da
bateria atingir nivel de sua carga elétrica que impeca a partida.

e Luzes Auxiliares:

o Sinalizacdo da grade frontal e tampa traseira composta de no minimo 04 (quatro)
modulos, devendo cada médulo possuir no minimo 03 (trés) LEDs, na cor
vermelha com comprimento de onda entre 620 e 630 nm.

Cada LED deve possuir no minimo 3 Watts de poténcia.

o Os médulos devem ser comandados por circuitos digitais microcontrolados que
permitam a selecédo de no minimo 05 padrdes de "flashes" distintos, alimentados
com 12 Vec, e possuir protegio contra invercio de polaridade e transientes;

o Os comandos dos sinalizadores auxiliar deverdo ser independentes para todo o
conjunto e localizados no controlado principal do sinalizador actistico e visual.

o A licitante vencedora devera apresentar junto com a proposta comercial, os

seguintes documentos:
N/,

Processo: 4471/2024 11/49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SAO PAULO
*PORTAL DA MATA ATLANTICA*
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE APIAI

* Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 (AUG18);

= Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J595 (MAR14);

* Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J578 (ABR20);

= Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J845 (FEV19):

®= Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas ISO 7637-2 e SAE J1113-11:

* Llaudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador
luminoso a ser fornecido atende as normas ABNT NBR IEC 60529/2017 (IP
67).

GRAFISMO

- Grafismo tipo envelopamento, conforme padréo da GuardaCivil Municipal de Apiaf
-SP, que sera enviado para a empresa contratada juntamente com brasdo do
municipio, brasdo da corporacéo, prefixo da viatura, telefone da GCM e logotipo do
orgao doador (quando houver)

4 - VALOR MEDIO LEVANTADO ATRAVES DOS ORCAMENTOS (anexos):

4.1 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS (CARACTERIZAGAO MAIS INSTALACAO DE KIT
AUDIO/SINALIZADOR) PARA 04 VEICULOS:

4.2 - MEDIA DE VALOR POR TIPO DE VEiCULO

FIAT PULSE AUDACE TURBO 200 - CARACTERIZACAO MAIS INSTALAGCAO DE KIT
AUDIO/SINALIZADOR

4.3 - TOYOTA YARIS 2024 SEDAN (CARACTERIZACAO) J\D)

g 12/49
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5 - INDICAGAO DO LOCAL PARA ENTREGA:

Local: Guarda Civil Municipal de Apiai-SP

Endereco: Rua 7 de Setembro, 357, centro — Apiai-SP
Responsavel pelo Recebimento: Anderson Luiz de Oliveira
Horario: 8h as 17h

6 - PRAZOS
6.1 - Prazo de Vigéncia de Contrato: 12 (doze) meses:

6.2 - Prazo de entrega do objeto apés recebimento de Autorizacdo de Fornecimento:
30 (trinta) dias;

6.3 - Prazo de substituicdo/adequacio caso nec  essario: 30 (trinta) dias.

6.4 — Garantia: 12 meses para o veiculo e seus acessérios de acordo com o fabricante,
abrangendo também o periodo de garantia de fabrica, a contar do recebimento definitivo
do objeto pela Contratante. Caso a garantia de fabrica for superior a 12 (doze) meses, esta
sera considerada.

7 - PAGAMENTO: Apds fornecimento total do objeto.

8 - AGENTE FISCAL DE EXECUCAO

Indicamos para atuar como agente fiscal da execucao do Contrato o Sr. Jodo Paulo Sarti,
servidor publico municipal, Guarda Civil Municipal, Registro n° 3508, portador da cédula de
identidade RG n°® 33.992.037-3 e do CPF: 295.384.298-50, e-mail: gcmapiai@hotmail.com

9 - VIABILIDADE ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes com a realizacdo deste processo licitatorio correrdo por conta das
reservas em dotagdes or¢camentarias abaixo especificadas, do presente exercicio:

Despesa Codigo Orgamentario | Valor Tipo de Recurso
06.181.0009.2004
Cédigo 3.3.90.39 (Guarda Municipal) .

R o
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(Outros Servicos de
Terceiros Pessoa
Juridica)

Fte. Rec. 1
(Préprio)

Processo: 4471/2024

Atenciosamente,

Secreta

Anderson de Oliveira
Comandante Operacional da Guarda Civil Municipal
de Apiai - SP
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